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Cod. 48-110
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Cod. 48-307
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Cod. 48-317



Specifiche tecniche / Technical Data

Descrizione del test i Unita di misura

Test Description Norm Unit of measure | Values

oo it Direttive CEE % 100% PL FR

Iﬁ?eﬁmﬁ e UNI 5113 m 40 * 5% 1,95 * 3%

- . UNIENm7 gume 185 ¢ 5%

epp el  UNIEN1049-2 n'/cm. 16/cm + 2

il  UNIEN1049-2 v/em 25/cm. + 2
™ UMENSOzew | & | zocoisoo0
Pling - Harindaio otnod__ somosz I3 s A

e B R -
Tensile strength - Warp UNIEN I1SO 13934

Resistenza alla trazione nel verso della trama UNI EN ISC' 13934

Tenslle strength Weﬂ

e lamgha“ e M UN' EN 25330

5O + 5 30% + 10

.............................................................................................................. o 8 4 8 4 R A

105 + 5 185% + 10

Dimensional stability washing process at ) 2t1

40" - Warp 1S0 633001984

Stabilita dimensionale lavaggio a 40" Trama i i

Dimensional stability washing process at Il ElN 2_5330 ; ; 2+1

Solidita della tinta agli acidi e alcali UNIEN ISO grado ;o 411

Colour fastness to acids and alcali 105 E0s-EQOE degree z
Rmmmmﬂr ........................ a ............ '; .............................................................................................. , ................. g radu_ ........ .................................. . ..................................

F!uhhmg Fastness Dn,- i EN ISO 105}{12 degree 15 &2

Resistenza al.lusfm-ganwmu aumido ' grado . _ ° .

Rubbing Fastness - Humid EN ISO 105X12 degree -5 41

Solidita al sudore acido e alcaline grado

Acid and alkaline perspiration fastness UNIEN ISO 105 Eo4 degree 5 4 &1

Solidita alla luce Artificiale (Xenotest) EM 1SO 105 Bo2 grado 1-8 9

Lightfastness (Xenotest) Sf:ala d9| bll..l degree 5%
 Solidita della tinta al lavaggioasecco ‘grado .

Colour fastness to dry cleaning : UNI EN [50 105 Dﬂl : degree 15 41

Solidita della tinta al lavaggio a 40° C. ' ‘ grado , .

Colour washing fastness at 40" C. UNI EN 20105-Co01 degree 1-5 41

Manutenzione
Ma.lntenan!:e

S.irnbul.ngh di Manutnmiunu

Symbols Maintenance

. Usare con regolarita laspirapolvere a beccuccio liscio, non spazzolare.
Uﬁe the vacuum- c:leaﬂer wuth smooth spr:rut reguhrl-,e dcnt bruﬁh

UNI 8423 @ A AP IEI

Potere Calorifico PL Trevira C5: 20.000 Kj/Kg = 4-&!:-0 KCal
Calorific Power of PL Trevira C5: 20.000 Kj/Kg= 4.800 KCal

Certificazioni:
Certifications:

Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi

[} oEKOTEXN. 0721500

La presente cartella annulla e sostiutisce tutte le precedenti

This colour chart cancels and replaces all previous ones
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